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1.1 Attribute

Dokumentbezeichner

CooperativdSTCorridor Joint deployment, Zentralenseitige Realisierung der
kooperativen DiensteBaustellenwarnung@ oKooperative Verkehrslageind des
BetriebsiiberwachungsdiensteBetriebsmeldungefi Teilsystemspezifikation de
proprietarenTCET eilsystens oBaustellenwarnung

Kurztezeichner: HMCS T3®oprietér

Dokumentenzweck

Das Dokument dient deBpezifikation der Anforderungen aredibertragbaren
ICSTeilsystere oBaustellenwarnung avorverarbeitung Kooperative Verkehrsla
geaund oBetriebsmeldungefals Bestandteil der zentralenseitigen Realisierun
der kooperativen DiensteBaustellenwarnun@ oKooperative Verkehrslageind
des Betriebsiiberwachungsdiens@etriebsmeldungeaund ¢ soweit diese
besteheng anihre Beziehungen zu anderen Teilsystemen. Zusétzlich formulie
die Bedingungen, die an die Lieferung deilsystere gestellt werden.
Als1-Dokumentlésungst es, zusammen mit dem Ubergeordneten Dokument
a{2a0SYNOSNbBtAO|l dzyR {OKyAGGaastts
Bestandteil des Dokumentenwerks fur die Realisierung, den Test und die Ab
me

Dokumentenqualifika-
tion

Nach Freigabe de&schwartextesist das Dokument verbindlicher Bestandteil de|
Leistungsbeschreibung des Auftraggebers.

Nach Freigabe dd3ottextesist das Dokument verbindlicher Bestandteil des
Angebots des TeilsysteAnbieters.

Nach Freigabe desriintextesst das Dokument verbdlicher Bestandteil der
Realisierungsdokumentation des Teilsystei@feranten.

Dokumententyp

O-ModellQualitatsartefakt

Unterscheidung der
Beitrage zum Doku-
ment

Hilfestellungen zur Anwendung und Interpretation der Inhalte des vorliegendg
Dokumentes sind aBlautextausgefiuihrt. Der Blautext ist als unsichtbarer Text
formatiert und kann bei Bedarf Uber Woi#elinktionen eingeblendet werden

Beitrdge zur Dokumentestrukturierung und die Spezifikation der Anforderunge
aus Auftraggebersicht im Sinne eines Lastenheftes erfolge3chlsarztext.

Im Rahmen der Angebotserstellung muss der Auftragnehmer in der Rolle des
BietersRottextdazu verwenden, um darzulegen, mielcher Losung er im Auf-
tragsfalle den Anforderungen des Auftraggebers zu entsprechen gedenkt (Da
lung eines Uberzeugenden Losungswegs anstelle von Produktschriften) und
auchg sofern das formelle Verfahren dies zulésstuf eine seiner Auffassung
nach besonders gunstige Alternative hinweisen (Nebenangebot).

Dievom Auftragnehmer im Sinne eines Pflichtenhefts auszufiihrende Feinspg
kation der Anforderungen erfolgt afSriintext

Ansprechpartner Dr. Carsten Kihnendré Weichelt, beide Hessen Mobil, Frankfurt
inhaltlich Uwe JakohiAlbrechtConsul&mbH Aachen
Stephan Valkenberdiirgen Bockhorrbeide Heusch Boesefeldt GmbH Aachen
Eigentimer Hessen Mobil
Qualitatslenkung gelenkt

Vertraulichkeit

Nur zum internen Gebrauch

Einschrankun- keine
gen/Kommentar
Adressaten Das vorliegende Dokument richtet sich an alle Personen, die sicBesithaffung

RealisierungTest und Abnahmder Teilsysteme inCooperativd STCorridorJoint
deploymentbefasst sind
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Version | Zustand Ursache/Freigabe Datum Bearbeiter/Priifer
01-00-00 | Freigabe Schwarztext Vertragsgrundlageiefe- | 19.06.2015| Albrecht
rant
01-01-00 | Einarbeitung Retund 03.11.2015| Bockhorn, Valkenberg
Grintext
01-01-01 | Ergédnzunanf_ICSRW Plausibilisierung GeoSer-| 05.01.2016| Jumpertz
MATCH_004 viceVerhalten
01-01-02 | Umstellung der Weitergabe | Anmerkungen Albrecht- | 14.01.2016| Bockhomn
von Daten an das TQCZS Consult
Infoverteiler) auf WebService
Dies betrifft die ModuldCS
RWMDM-OUT |CSLOSOUT,
ICSOM-OUT
01-02-00 | Vorlageversion 21.01.2016| Valkenberg
01-02-01 | Kommentierung Kommentierung durch 10.02.2016( Jakobi
AlbrechtConsult
01-02-02 | Weiterentwicklung Einarbeitung ANF aus LB| 15.03.2016| Jakobi
zum Auftrag von HB.
Die Anforderungen sind
hellblau hinterlegtund es
kann nach dem Text ]
al [ . I & 3ISadz
01-02-03 | Weiterentwicklung Einarbeitung ANF aus LB| 29.04.2016| Weichelt
und Kommentierung HM
01-02-04 | Uberarbeitung Anmerkungen AG und AQ 10.05.2016| Valkenberg
01-02-05 | Uberarbeitung Anmerkungen AG und AQ 12.05.2016| Bockhorn
01-02-06 | Uberarbeitung Formate, Referenzen, 16.06.2016| Bockhorn, Willms
AnmerkungerAG und AC Benezeder, Valkenber
01-03-00 | Vorlageversion 24.06.2016| Valkenberg
01-04-00 | Uberarbeitung 04.07.2016| Jakobi
01-04-03 | Uberarbeitung Anmerkungen AG und AQJ 25.01.2017| Bockhorn, Valkenberg
01-05-00 | Vorlageversion 01.02.2017| Valkenberg
01-05-01 | Kommentierung HM 22..02.2017 Leitzke
01-06-00 | Vorlageversion Einarbeitung Kommentarg 15.03.2017| Valkenberg
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2.1 Begriffsdefinitionen/Abktrzungen/Akronyme

Im Folgenderwerden fachtechnische Begriffdefiniert, die nicht allgemeines Wissen dar-
stellen oder im Kontext des Dokumentes mit einer speziellen Bedeutung versehen werden.

Begriffsdefinition Erlauterung
C2XZentrale von Hessen Hinweis: Ncht zu verwechseln mit de Begriffd CS Kooperative Zentrale Y
Mobil. Verbundallerfir die Inbetiebnahme und den Betrieb d&sITSEurokorridors

neuzu erstellenden Teilsysteme. Im Regelbetrieb wird dieZiXrale auf-
gesplittet in die IG&oopeative Zentrale die auch von anderen Bundeslan-
dern genutzt werden kann und in Teilsysteme, die in d&sH&Ssen Mobil
(Traffic Control Centrahtegriert werden und ausschlief3lich von Hessen
Mobil genutzt werden.

FAT- Kooperative StralRensei| Funktionalitaten, die sich aktuell auf deAT fahrbaren Absperrtafg¢lbefin-

tige Infrastruktur den, werden unter denBegriff "Kooperative Stra3enseitige Infrastruktur"”
zusammengefasst
FAT- Application Unit Kooperative Funktionalitdten der Kooperativen Stra3enseitigen Infrastruk]

(z.B. fur die DENMrzeugung und CAMggregation), die fur die Umsetzung
der beiden Dieste im GITS Corridor bendtigt werden und nicht in der Kom
munikationsfunktion fur ITS G5 enthalten sind

FAT- Communication Unit Kommunikationsfunktion fur ITS G5 (= Implementierung des ETSI Stacks
EN 302 665)

FAT- DORABASA BASA Baugruppe Sichengsanhanger fur fahrbare Absperrtafeln zur Dyng
mischen Ortung von Arbeitsstellen (DORA)

ICS Kooperative Zentrale Teilsystemedie fir die Umsetzung der DienstesGITS Corridabendtigt
werdenund auf andere Bundeslander Ubertragbar singrdenunter dem
Begriff 'ICSKooperative Zentrale" zusammengefasst. [i8Kooperative
Zentralekanneinmalig (=zentrale Losung), in jedem Bundeskzegbndert
(=dezentrale Losung) oder in einer Mischform der beiden Vamentple-
mentiert werden.

TCC / TMG Verkehrszentrale| Funktionalitaten, die sich (bereits heute) in der Verkehrszentrale befinder
werden unter dem Begriff "TCC (Traffic Control Centre) / TMC (Traffic Mg
nagement Centre)" zusammengefasst. Ggf. sind auch hier Erweiterunger|
bestehenden Sgtems notwendig, um die beiden Dienste de'S Corridors
umzusetzen. Dies kdnnen beispielsweise Erweiterungen des Baustellenn
gementsystems sein

Teilsystem Ein Teilsystem ist als Bestandteil eines Systems die Aggregation von Kot
nenten, mit denen didkealisierung einer konkreten Anwendungsfunktional
tat assoziiert wird. Ein Teilsystem besitzt u.a. Schnittstellen, eine Umgeb
und Wechselbeziehungen. In der Regel werden die Teilsystemgrenzen s
gewahlt, dass pro Teilsystem eine Teilsystemspezifikatistellt werden
kann.

HM-TSPBbertragbar| VersionVersion 0106-00
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Abkurzun- | Langbezeichnuren
gen
AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer(Lieferant)
AkD Arbeitsstelle kiirzerer Dauer
API Application Programmingnierface
BASA Baugruppe Sicherungsanhanger fiir fahrbare Absperrtafeln zur Dynamischen Ortung v
Arbeitsstellen (DORA)
BMS Baustellenmanagementsystem
BMVI Bundesministerium fiir Verkehr urdigitale Infrastruktur
BIS Baustelleninformationssystem
CAM Cooperative Awareness Message
DENM Decentralized Environmental Notification Message
DORA Dynamischen Ortung von Arbeitsstellen
DSRC Dedicated Short Range Communication
ETSI EuropeanTelecommunications Standards Institute
ETSIITS G5 EU Begriff fur WLAIStandard IEEE 802.11p fir DSRC
FAT Fahrbare Absperrtafel
ICS ITS Central Station
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
ITS Intelligent Transportation Systems
IRS ITS Roadside Station
MARZ Merkblatt fiir die Ausstattung von Verkehrsrechnerzentralen und Unterzentralen
MDM Mobilitéts-DatenMarktplatz
PVD Probe Vehicle Data
WLAN Wireless Local Area Network (IEEE 802.11)
Akronyne Langbezeichnuren

Baustellenwarnung | Y 2 2 LIS NJ (i A BaSstellersvarluyigiiit Arioeitsstellen kiirzerer Dauer (&kD)

KooperativeVer-

kehrslage

CSAf Fdzy 1 GA2y I AGNG KedperativeRekebfshanagkniet y
unter Einbeziehung von Fahrzeugdaten

Betriebsmeldungen | Teilfunktionalitat der Dienste desITSKorridors, die zum Zweck ddetriebsiiberwa-

chung benétigt werden

Trace

Positionskette einer fahrbaren Absperrtafel
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2.2 Referenzen

Allgemeine Referenzen
ID Bezeichnung Kommentar Quelle
[WGS 81 World Geodetic System 1984; geodétisches
Referenzsystem als einheitliche Grundlage f
Positionsangaben auf der Erde und im erdna
hen Weltraum
[DATEX] DATEX 2 ist ein Standard zum Informations- CEN Technical
austausch zwischen Verkehrsrechnerzentra Committee 278
Projektspezifische Referenzen
ID Bezeichnung Kommentar Quelle
[PG1-DO] Cooperative I1$Corridor, Erster Entwurf der PG 1
Projektgruppe Gesamtarchitektur
[Datenmodell | Data model V0.5 BASt
GITS]
[MDM_Daten | MDM_Datenmodell_BI&\kD Entwurfsfassung v3 | BASt
modell_AkDO
[IRSICS IRSICSInterface_0011 irs-icsinterface_011 | AN
Interface]
[HM-ICS Systemiiberblick und Schnittstellenspezifikal HM-ICSSUSSF1-04- | AN
SUSSP] on 03
[HMHICS Teilsystemspezifikation des proprietaren TC{ HM-ICS AN
TSPProprie- | Teilsystems "Baustellenwarnung” TSPProprietar_004-
tar] 03
[CITS Anforderungen an die Hardwarand Sys- V01.1 AN
Systemanfor- | temumgebung fur die CTS ICS
derungen]
[Testkonzept] | Testkonzept fir die-rSICS HM-ICS AN
Testkonzept_0@1-
00
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An der entralenseitige Realisierung dekooperativen Dienste "Batelenwarnung”, "Ko-
operative \érkehrslage"und des Betriebstiberwachungsdienstes "Betriebsmeldungerd
insgesamt drei (Te)lSysteme beteiligt
A die neu zu erstellende und auf andere Bundeslénder ubertragi@®eintelligent @nt-
ral Station diejeweilsaus den folgenden drei Teilsystemen besteht:
A ICStSAtaeadsSyY a.ldzadSttSyeél Nydzy3aa
A ICSt S At a woivar&beitung Kooperative Verkehrslagmd
A ICstSAt a28i8NSaayYSt RdzyaSya
A das neu zu erstellenden und proprietar fiir das Land Hessersieilende TCC
¢CSAta2aiSY o. | dimsiziv Sriedh Spjitardn RaitplaykErdegraler Bestand-
teil derVZHwerden soll,

A die VRZ Hessen mit der Gesamtheit ihrer Teilsystsatigst.

Zweck deworliegenden Teilsystemspezifikation ist die Spezifikadien
A Funktionalen Anforderungen,

A Anforderungen an Schnittstellen und

A NichtFunktionalen Anforderungen
andie auf andere Bund#nder Ubertragbaren IGEeilsystere o . | dza G St ', §Fof-6 | NI/ dzy =
bereitung] 2 2 LISNJ (A @S + 'Bétdetsialtinggha Sa  dzy R

Die fur die Teilsysteme relevanten Schnittstellen sind im Dokur@eaiperative ITS Corri-
dor JointDeployment Zentralenseitige Realisierung der kooperativen Dienste "Baustellen-
warnung", "Kooperative Verkeslage"und des Betriebstiberwachungsdienstes "Betriebs-
meldungen’; Systemuberblick und SchnittstellenspezifikaBanKurzbezeichnefHM-ICS
SUSSRjokumentiert.

Die ICS wirtbsgeldst von bestehenden Verkehrsrechnerarchitektugatwickelt.

HM-TSPBbertragbar| VersionVersion 0106-00



Cooperative
ITS Corridor

Joint deployment \

9b¢w! [ 9Ob{PLLLDE®! YohEn'!t509! BLE®p¢ 9 {
a!!'{¢9[[9b2! wb! bDh

4.1 Einfuhrung

4.1.1 Uberblick uber die Teilsysteme fiir den Dienst "Baustellenwarnung"

Die zentralenseitige Realisierung deienstes'Baustellenwarnung” bestetin Summeaus
Modulen, die sowohl auf der Ebene der (O Central Statigmls auch der Ebene der TCC
- Verkehrsechnerentrale(VRZpngesiedelt sind:

Ubergeordnete Einordnung der ModuleBaustellenwarnung

Lﬁme Neues ICS eilsystemoBaustellenwarnung MDM Bestehendeanzupassende Teilsysteme
‘ ‘ (Ubertragbar) des TCC Hessen Mobil
MDM )

i Teilsysteme des
i Ausschreibungsgegenstands ICS

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A Teilsystem j :
TC Geodienst [

DienstSchnitstelle Q"D Gooderst | ETellsystem | Dnerse Teisystemd | |

168 Rosduors auderkan | ipageien | weienerarbeiung! | |

via| Internet slotmanagement | Baustellenmeldung -

A

Exteme Systeme mit
Teilsystemen
mit kommunikativen
Beziehungen zum Modul Modul

Ausschreibungsgegenstand IC: | D Modul
MDM/ TCC Vs VSinfoverteiler
Emitung gesp Kombination von Infoverteiler T, (wird spéter ersetzt durch einen ES!

IRSS ITS Roadside Station Fahrstreifen mehreren FATs H
IC ITS Central Station N !

TCQ; Traffic Control Center o

MDM ¢ Mobility Data Marketplace RW2, Konverter

TC
BIS/ BMS N\ =} Seeesseecsseecteeeniiened b
Modul verfiigbar? @
IcS Datenannahme | | Datenhattung und
RwWL ITSRoadstation -verteilung der I
Datenabgabe | i Modul Modul
ICSTeilsystem Daien?hgahe o Dalena‘nnahme Lyl Abgeich una f Opue:alur
Baustellenwarnung| BTCGVHE‘ Isystem RV, 5 'Cfr‘?' isystern Venvolistindigung oo Plausibilisieren
austellenwarnung austellenwarnung e o i Grch Oporator
Datenannahme Nein
ICSTeilsystem A, Endé.
Baustellenwarnung
9 =\ N Modul Datenannahme o Datenabgabe
l— L Tccreilsystem ICSTeilsystem [«
. QY ITSRoadstation engfe‘f:;‘(%eE"NM Baustellenwarnung _uz/ Baustellenwarnung|
Teilsysteme der 9
FAT- Fahrbaren q . Garim
Absperrtafel Neues TCCeilystemoBaustellenwarnung (proprietar)

Abbildung 1: "Baustellenwarnung" - Aufgliederung in Teilsysteme

Fir den Dienst "Baustellenwarnung"” si@kgensand der Realisierungie in der Abbildung
in Rot dargestellten Teilsysteme

A dasneuelC® SAf a2aliSY a. ladzBastdndtéil BeAESE Keapemia &
Zentrale', das auf die Systemarchitektur anderer Bundeslander Ubertragbar sein muss
unddas Gegenstand dieser Teilsystemspezifikation ist sowie

A dasneue nicht zwangslaufig adfe Systemarchitektuandere Bundeslander tUbertrag-
bare TC& SAf aeadSyY a. tudddlds &égenStghd deNDgidygt@msperzifika-
tion des proprietaren Teilsystems ist.

4.1.2 Integration des Teilsystensin das bestehende TCC Hessen Mobil

Die Integration des ICSTeilsystersa . | dz& ( St t & yasébeNdfietmyeHCiCerfolgt in
zwei Stufen, die beim Entwurf der Systemarchitektur Beriicksichtigung finden miissen:

A flr die Erprobung und die Inbetriebnahme des Dienstes erfolgt die Integratiendas
TCCTeilsysters"VSinfoverteiler'

A in einer spateren Stufe erfolgt dlategrationdann Uber einemort noch zu implemen-
tierendenEnterprise Service BYESB)

HM-TSPBbertragbar| VersionVersion 0106-00
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4.2 FunktionaleAnforderungenan dasICSTeilsystem'Baustellenwarnung

4.2.1 Systematik der Beschreibung der Funktionalen Anforderungen

An das IGSeilsystem "Baustellenwarng” werden folgende funktionale Anforderungen
gestellt

9 Anforderungen an Kernfunktionalitaten zur Zweckerfullung des Teilsystems

9 Anforderungen von Benutzern und anderen Teilsystemen (werden an Schnittstellen
des Teilsystems gestellt)

Das ICSeilsystem Baustellenwarnung" selbst stellt dariber hinaus Anforderungen an
andere Teilsysteme, um Leistungen, die von ihm selbst gefordert werden, erbringen zu
kénnen.

Die Kapitelsystematik détunktionalen Anforderungen ergibt sich aus folgender Abbildung:

- ~ ICS-Teilsystem
[ Funktionale Anforderungen [

an Kernfunktionalititen nBaustellenwarnung*

Funktionale Anforderungen
(Kapitel 4.2.2)

von Benutzern (Kapitel 4.2.3.1)

an externe Teilsysteme
(Kapitel 4.2.3.3)

Funktionale Anforderungen Funktionale Anforderungen
von externen Teilsystemen

(Kapitel 4.2.3.2)

FAT MDM bzw.
TCC-Teilsystem TCC-Teilsystem TCC-Teilsystem

Kooperative StraBenseitige
L £ »Baustellenwarnung” ,,Geodienst”

Infrastruktur)

VS-Infoverteiler

Externe Teilsysteme

Abbildung 2: Systematik der Funktionalen Anforderungen an das ICS-Teilsystem "Baustellenwarnung"
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4.2.2 Funktionale Anforderungen an Kernfunktionalitaten

4.2.2.1 Kernfunktionalitat "Datenhaltung undverteilung der Baustellenobjekte"

Ubergeordnete Einordnung der ModuleBaustellenwarnung

Legende a 3 i
Neues ICSeilsystemoBaustellenwarnung MDM Bestehendeanzupassende Teilsysteme
{ Teisysteme des ; (Ubertragbay des TCC Hessen Mobil
i Ausschreibungsgegenstand: MDMP=== &, —
{———— A Teilsystem i 3
TC Geodienst | | e
@ DienstSchnittstelle QV‘D— Seodenst§ {Tellsysiem i {Diverse Teisystem
ACS Roadworks aufderKang & gaystellen i i Weiterverarbeitung | | {
i o via| Internet slotmanagement | Baustellenmeldung i~
i K
y:
mit kommunikativen
1 Beziehungen zum Modul Modul
i Ausschreibungsgegenstand Ic§ D Modul
““““““““““““““““““““ Emittiung gesp Kombinationvon | [P MPM/TCCVS VSinfoverteiler
IRSG ITS Roadside Station Fahrstreifen mehreren FATS Infoverteiler h (wird spéiter ersetzt durch einen ES
IC ITS Central Station
TCQ; Traffic Control Center TC
MDM ¢ Mobility Data Marketplace RWZ, Konverter
{ T
BIS/ BMS T\ =} teeeeeeceeeccesaneeannd b
verfiigbar? @
ICS' Datenannahme
RWL ITSRoadstation I
Datenabgabe i
|C§E|\Sk;,g5‘em Datenabgabe e Datenannahme M“f;‘;g‘a ch und Operator~_ja | Modu!
Baustellenwarnung| TCCTeisystem [———— pyig ICSTeilsystem ) Vervolistandigung F‘ﬂuS"’"‘S'E“;”G Plausibilisieren
Baustellenwarnung| Baustellenwarnung| it BMSDalon erforderlich durch Operator
Datenannahme Nein
ICSTeilsystem Endé
Baustellenwarnung
9 =\ R Modul Datenannahme o Datenabgabe
| | TCCTeilsystem ICSTeilsystem
’ & TSRoadstaton ) Baustelenvarnung  \QYS/ Baustellenwarnund
Teilsysteme der 9
FAT- Fahrbaren q . -
Absperrtafel Neues TCQeilystemaBaustellenwarnung (proprietar)

1 Entgegennahme der Baustellenrohdaten, Initialisierung des Baustellenobjekts und
ge in der Datenbank

1 Entgegennahme von weiteren Versionen (Updates) des Baustellenobjekts und Abl
Anforderung der Datenbank

1 Verteilung der Versionen des Baustellenobjekt@agemeldeten Abnehmer
1 Archivierung der Baustellenobjekte

9AY T SY(lNIfSa az2RdzxZ RS& . I dzAGSt t Sygertail & e
lungRSNJ . I dza 1St f Sy262S10Sdad 9& AadlauRdeRa- SAY
tenbank hat. AlleveiterenModule nutzen dieses Modul, um Daten zu speichern oder ent-
gegenzunehmen. Primar bietes eineServiceSchnittstelle fir die CRURunktionen (Crea-

te, Read, Update, Delete) auf den Baustellenobjekten.

2
I

uéY
A3S

In derFeinspezifikation muss entschieden weng ob es flr andere Module zusétzlich mog-
lich sein muss, sich Uber einen Jk®npatiblem Publish/Subscriddechanismus auf die
Daten anzumelden, um evtlurch wiederholteAnfragen (pollen) entstehende Latenzzeiten
zu verhindern.

Zum Speichern der Datevird der JaveStandard JPA (Java Persistence API) verwendet, der
das Mapping der Baustellenobjektafalie relationale Datenbarsitruktur tbernimmt.

Die Datenbank selber ist so gestaltet, dass die Datenséatze automatisch in separaten Tabel-
len historisiert o@r archiviert werden. Jede Anderung an den Datensétzen fiihrt zu ent-
sprechenden Eintragen in diesen Tabellénch Loschungewerden vermerkt, so dass der
komplette Lebenszyklus eines Baustellenobjekts aus diesen Daten rekonstruiert werden
kann. Die HistorArchiv-Tabellen sind ganz normale Tabellaaf welchemit Standard-
werkzeugen wie z.B. JasperReports zugegrifferden kann, um Protokolle oder Auswer-
tungen zu erzeugen.
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Kurzname: IGCBBDDS

4.2.2.1.1.1 TAnf_IC®BDDS_001

Das Modul IGBBDDS stellt die CRUD Iktionalitat (Create, Read, Update, Delete) fur
Baustellen im logischen Datenmodell (Platfeimdependent data model[Datenmodell G
ITS) Uber eineSOAPSchnittstelle zur Verfugung.

4.2.2.1.1.2 TAnf_IC®BDDS_002

Das Modul IG®BDDS veroffentlicht das Anlegen, Andern oder Loschen von Baustellen
Uber ein Topicauf dem in der ICS eingesetzten Mess&geker (RabbitMQ). Damit kdnnen
sich Abnehmer deBaustellen auf diese anmelden und muissen nicht zyklisch Uber die
SOARSchnittstelle des Services anfragen, ob Anderungen vorliegen.

4.2.2.1.1.3 TAnf_IC®HBDDS_003

Die Anmeldung auf Baustellebjekte wird so gestaltet, dass sich der Abnehmer auf ver-
schiedene Qualit&n (qualityOfMessageller Baustellebjekte anmelden kannDies ge-
schieht Gber den Namen (RoutingKey) des Tofles Qualitat wird irdem Baustell®bjekt
durch dieCitsQualityOfMessageEnumeschrieben. So karsichz.B.ein Modul, welches die
Baustellen it einem BMS/BIS abgleichtur auf Baustelleobjekte anmelden, die schon
Uber einen GeoService auf die Karte gematcht wurden.

Zusatzlich muss aus dem RoutingKey ersichtlich werden, welche-Opyétion auf der
Baustelle ausgefuhrt wurde.

Aufbau desRoutingKeyde.heuboe.cits.roadworks.<CRWperation>.qualityOfMessage>
Beispielde.heuboe.cits.roadworks.update. MAP_APPROVED

4.2.2.1.1.4 TAnf_IC®HBDDS_098

Das Modul IG®BDDS legt fiir jede Anderung der Baustelle eine neue Version in der Da-
tenbank an. Diese Vamen bleiben historisch flr spatere Auswertungen erhalten, auch
wenn die Baustellebjekte geldschiwerden.

1 Der. SANFRLIR OW 6 A NRNPAYS NA SaNIGKIASI S GdzNBy Al @ [ fa SAy
werden kann
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4.2.2.2 Kernfunktionalitat "Ermittlung der gesperrten Fahrstreifen"

Ubergeordnete Einordnung der ModuleBaustellenwarnung

Legende

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Neues ICS eilsystemoBaustellenwarnung MDM Bestehendeanzupassende Teilsysteme
{ Teisysteme des (Ubertragbay des TCC Hessen Mobil
i Ausschreibungsgegenstands ICS vouph—od &
e ~ Teilsystem i :
TCH Geodienst i e
@ DienstSchnistelle QV‘D— osimis Teilsystem §Dverse Teimyemé | |
dCS Roadworks’ Baustellen | Weiterverarbeitung | {
e — via| Internet * islotmanagement § | Baustellenmeldung i
B Exteme Systeme mit i 4 K
Teilsystemen
mit kommunikativen

i Beziehungen zum 1 Modul
{__Ausschreibungsgegenstand ICS D, Modul
""""""""""""""""""""" Kombination von | [] MDM/TCCVS VSlnfoverteiler
IRSG ITS Roadside Station mehreren FATS Infoverteiler Iy (wird spater ersetzt durch einen ES|

Nein

IC ITS Central Station J
TCQ Traffic Control Center o
MDM ¢ Mobility Data Marketplace RV, Konverter

TCC
BIS/ BMS T\ }  teeeeeecceeeceesnneeaed b
Modul verfiighar? @
ICS’ Datenannahme Datenhaltung und
RWL ITSRoadstation > ~verteilung der I
Datenabgabe | E Modul
|cgre.\sk;gs‘em Datenabgabe > Datenannahme M"“/‘;‘;‘J‘EI ch und Operator ja | Modu
Baustellenwarnung| TCCTeilsystem [————{ o\ ICSTeilsystem |- Venvolistandigung Pausibilisierung Plausibilisieren
Baustellenwarnung Baustellenwarnung| mit BMSDaten erforderlich?, durch Operator
Datenannahme Neirt
ICSTeilsystem A, Ende
Baustellenwarnung|
=\ 5 Modul Datenannahme = Datenabgabe
<« o TCCTeilsysts
& iTSRoadstaton Meldungen sauselemamng NG/ sassctemaning
Teilsysteme der generieren(DENM
FAT- Fahrbaren . , o
Absperrtafel Neues TCCTeilystemoBaustellenwarnungi (proprietér)

Fir das Baustellenrohobjekt werden anhand der Pfeilstellung und der Position der FA
sowie der Verortung der Geoposition auf einer Karte gesperrte Fahrstreifen ermittelt.

1 Verortung der FAPosition auf der Karte (Funktionsaufruf Geodienst)
Anforderung | § Ermittlung deVorbeifahrt und evtl. des gesperrten Fahrstreifens aus Pfeilstellung

1 Ubermittlung des aktualisierten Baustellenobjekts an das Modul Datenhaltung und
Verteilung

Hinweis: Anordnungen von mehreren BAdlerden im nachfolgenden Modul betrachtet

KurznamelCSRWMATCH

Fur den Einsatz des KTE8ilsystems "Baustellenwarnung" (Ubertragbar) in verschieden

Bundeslandern muss das Problem geldst werden, dass die dort zum Einsatz kommenden

BMS oder BIS verschiedenen Mechanismen zur Ortsreferenzierung von Bausteien-

den. Zu diesem Zweck muss der GeoService die Umwandlung in verschiedene Ortsreferen-

zierungschemata unterstitzen.

Die Ermittlung der Vorbeifahttist die Baustelle links oder rechts, wie viele Spuren sind
gesperrt)wird schon bei der Abbildung deon der IRS empfangenen Daten in das interne
logische Datenmodell vorgenommen.

4.2.2.2.1.1 TAnf_ICRWMATCH_001

Das Modul IGCRWMATCH meldet sich beim MessageBrokef Baustellenbjekte an, die
die QualitatSIMPLE_GN®8er DIFFERENTIAL_GN&%n.

4.2.2.2.1.2 TAnf_ICRWMATCH_0P

Das Modul IGRWMATCH bildetlie eingehenden Baustellebjekte mit Hilfe des GeoSer-
vices auf die Karte afhb.ocationMatching) die der @oService verwenden musgu diesem
Zweck wird die Methode convertLocations des GeoServices bemdzuerrechnet das
Modul aus derDeltas der Koordinatenspurezine GeoTracelLocation als Eingangsinforma-
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tion fur die UmrechnungDas Ergebnis beschreibt den Ort in verschiedenen Ortsreferenzie-
rungsschemata. Welche konkreten Ortsreferenzierungsschenadda Ergebnis geliefert
werden sollenwird durcheine Konfiguration des Moduls KRSVMATCH festgelegt.

4.2.2.2.1.3 TAnf_ICRWMATCH_08

Es sollen mindesterfslgende Ortsreferenzierugsschemata benutzt werden kdnnen:

A GeoTracelLocation (Urspringliche Location mitS8&GKoordinaten, Traces

A PointLocation (Auf das StraRenngtrortete Lokation mit Referenzen auf interne Kar-
tenobjekte)

A GeoLocation (Auf das StraBenne&zortete Punktlcdkation mit Koordinaten aus einem
metrischen Koordinatensystem, z.B. UTM)

A LinRefPoinbzw. LinRefLinear (Autobahnkilometrierung)
A AlertCPoint bzw. AlertCLinear (AleitGcation mit optionalen Abstéanden)

Das Ergebnis ist eine MiReferencelLocatignwelche Lokationenfur alle konfigurierten
Ortsreferenzierungsschemata enthélt.

4.2.2.2.1.4 TAnf_ICRWMATCH_00

Die erzeugterLokationenwerden dem Baustellenobjektutomatischhinzugefugt und die
Qualitat der Baustelle wird auMAP_APPROVEDmMgesetzt. AnschlieRend wird die Bau-
stelle wieder in deDatenhaltung gespeichert.

Ist der GeoServiceicht in der Lagebei einem Konvertierungsvorgarejle der zuvor defi-
nierten Ortsreferenzierungsschemata als Ergebnis zu liefern, so gilt die Baustelle nicht als
aoa!t !t t wldwi@ Bicht an die Datenhaltung tUbergeben.

4.2.2.2.1.5 TAnf_ICRWMATCH_005

Um dielntegritat eines Baustellenobjektes Uber seine Lebensdauer zu gewahrleisten, wird
dieses Modul in der Implementierung mit dem Modul R&COMBINEKapitel4.2.2.3
zusammengelegt. Dies gewahrleistet, dass akombinierte Baustellen, deren Qualitat
absinkt, erneut validiertind verfeinertwerden kénnen.
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2.2.3 Kernfunktionalitat "Kombination von mehreren FATs"

Ubergeordnete Einordnung der Module ,,Baustellenwarnung”

: St e
Neues ICS-Teilsystem ,Baustellenwarnung” MDM Eae PR
i es essen Mobil
(Ubertragbar) _~
W Dienst-Schnittstelle | Divarse Tailsysteme
ICS Roselwarks 1" i ||
via| Internet { Baustallenmeldung i
Exteme Systeme mit
Tallsysterman b
mit kammunikativen
Beziehungen zum Modul
Ausschreibungsgegenstand ICS.
Emitdung s g
IRS = ITS Roadside Station Fahratreifen
ICS— ITS Cantral Statios A
TCC = Traffic Control Cente:
MDM - Makility Data Marketplace
Hein:
* I Ende!

Modul

ics Datenannghme Datenhaltung und
RW1 IT5-Raadstatian P eriailung dor

Medul Modul

Abglaich und

Datenabgabe Datenannahme
TCC Tedsystem  [——rb ICS Tellsystem (3]
Baustellenwarnung Ba

mit BMS-Daten

y vlv—l

durch Operatar

Modul Datenannshme Datenabgabie
) D L o Tetsystem e o Tedors
Teilevatems da R, s-Rosdatatian [ 'mm".:::.(.;‘.nw' Mgg,;’:’:ﬂ:u“g awz/ B;‘m@n‘:‘i&m_“ <
eilsysteme der =
FAT - Fahrbaren | ) e
Absperrtafel | Neues TCC-Teilystem ,,Baustellenwarnung” (proprietdr)

Anforderung | q  Ermittlung der jeweiligen Vorbeifahrt und evtl. der gesperrten Fahrstreifens ails Pf

Bei AkPAbsicherung durch mehrere FAT wiigé &ahrstreifensperrung gesamt anhand dg¢
Position und Pfeilstellung der einzelnen FAT ermittelt.

1 Bildung eines kombinierten Baustellenobjekts aus der Kombination von FATs

stellung

1 Ubermittlung des aktualisierten Baustellenobjekts an das Modul Datenhaltung und
Verteilung

K
D

urzname: IGRWCOMBINE
as Modul IGCRW-COMBINE untersucht, ob unterschiedliche FATs zu einer Baustelle geho-

ren. Dazu nutzt es die Routhfginktionalitat des GeoServices.

4.

2.2.3.1.1 TAnf_ICRW-COMBINE_001

Voraussetzung daflrr, dass mehrere FATs zuneBaustell@bjekt zusammengefasst wer-
den kbnnen ist, dass sie die gleiche Pfeilstellung aufweisen.

4.

2.2.3.1.2 TAnf_ICRWCOMBINE_QD

Zur Zusammenfassung zweier FATs A und B, wird wie folgt vorgegangen:

A

>

Uber den GeoService wird versuainen Weg von FAT A zur FAT B zu firfBeuting)
Dies geschieht tiber einen Aufrdér Methode "convertLocationsam GeoService mit
dem Eingangstyp&RouteDefinitiofi und dem Ergebnistyg'LinearLocatioti Die"Rou-
teDefinition" wird aus den vom ICRWMATCHKapitel4.2.2.2 gebildeten"PointLoca-
tions' gebildet.

Analog wird versucheinen Weyvon FAT B zur FAT A zu finden.

AlsErgebnisles GeoServicavird derWegvon FAT A zu FATUBd von FAT B zur FAT A
verdichen(Lange der LinearLocationg)d der kiirzere Wegur weiteren Berechnung
herangezogen
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A st das Ergebnis kiirzer als eine konfigurierbare GréRe N, so werden beide FATs zu einer
Baustellezugehorig betrachtetDie konfigurierbare Gré3e N kann in einenKgurati-
onsdatei eingestellt werden.

A Je naclberechnetemErgebnis wird entschieden, welche FAT in Fahrtrichtung die erste
ist. Wurde der Weg von FAT A nach FA&mBchnetist FAT A die erste. Wurde aber
der Weg von FAT B nach FAGefechnetist FAT Bié erste. Dies wird bei der Erzeu-
gung der kombinierten Baustelle berticksichtig

4.2.2.3.1.3 TAnf_ICRW-COMBINE_003

Fir eine kombinierte Baustelle wird die beim Routing erzeugte LinearLocation analog zum
in TAnf_ICRWMATCH_002ind TAnf_ICRWMATCH_003 beschrieben Verfahren mit
Hilfe des GeoServide eine MultiReferencelLocation umgewandelt.

4.2.2.3.1.4 TAnf_ICRWCOMBINE_004

Die neue kombinierte Baustelle ersetzt die bisherigen Einzelbaustellen in derh2ktery.
Die Einzelbaustellen werden geloschDie Qualitat der neuen Baustelle ist
"MAP_APPROVELEine kombinierte Baustelle enthdReferenzen auf alle FAT aus denen
sie entstanden istSiehg[Datenmodell ATS]

4.2.2.3.1.5 TAnf_ICRWCOMBINE_005

Um die Integritat eines Baustellenobjektes Uber seine Lebensdauer zu gewéahrleisten, wird
dieses Modul in der Implementierung mit dem Modul RS MATCH zusammeptegt.

Dies gewahrleistet, dass aug&ombiniert Baustellen, deren Qualitat absinkt, erneut vali-
diert undverfeinertwerden kdnnen.

4.2.2.4 Entscheidungsfunktionalitat "BMS / BIS verfugbar"

Ubergeordnete Einordnung der ModuleBaustellenwarnungt

Legende X A i -
Neues |CS eilsystemoBaustellenwamungt MDM i Bestehendeanzupassende Teilsysteme
TTEEmEs (Ubertragba) i des TCC Hessen Mobil
Ausschreibungsgege nstands ICiS MDM TN
< Teilsystem : S
TC Geodienst H i
DienstSchnitstelle R (Verortung E Teilsystem Diverse Teilsy: {
)~ dCS Roadworks’ 7 auf der Kart) Baustellen Weiterverarbeiting | {
"""" Exieme Systeme mit X
Teilsystemen 9 via| Internet H
mit kommunikativen 1 |
§ Beziehungenzum Modul Modul i
1. Aussdivelbungsgegenstand I irswiskaol Mol tovertel
Ermittung gesp |1 Komtinatonvon Infovertele ird sater rsetztdurch cnen €
IR ITS Roadside Station Fahrstreifen mehreren FATs
ICSS ITS Central Station A
TCQ, Traffic Control Center
MDM ¢ Mobilty Data Marketplace
Nein:
ﬁ Ende

BIS/ BMS

Modul verfugbar? QIW
ICS’ Datenannahme > Datenhaltung und
RW, ITSRoad station -verteilung der I
Datenabgabe i N
|cge‘|5y§em Datenabgabe \ Datenannahme M°d:b'glemh und Operator ja | Modul
Baustellenwamung) TCCTeilsystem  [— @ ICSTeilsystem (= /oo listandigung P"‘“f ‘ﬂ“sl‘e’h‘;“g Plausibilisieren
mi BMSDaten Lorderld durch Operator
Datenannahme E #’ Nein:
ICSTeilsystem y H Endel
Baustellenwamung) Modul H
‘®_ IS » Datenannahme CCS H Datenabgabe
— TCCTeilsystem + Ic:
—( < g)—— <
& ITSRoadsttion Meldungen Baustellenwamung {wW/ Baustellenwamung
T il ne der generieren(DENM H
FAT- Fahrbaren H . , o
Absperrtafel i Neues TCCeilystemaBaustellenwarnung (proprietér)
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Anhand einer globalen InformatidiBaustellenmanagementsystems bzw. Baustelleninfo
mationssystem verfiigbar?" wird entschieden

1 ob die Attribute des bisher ermittelten Baustellenobjekts noch unter Nutzung von [
Anforderung ten eines Baustellenmanagementsystems bzw. Baustelleninformationssystemd-ve,
stéandigt werden kénnen unsomitdas aktuelle Baustellenobjekt an das Modul Date
abgabe an das Ta@ilsystem Baustellenwarnung weitergeleitet werden muss oder|

1 ob keine weitere Bearbeitung des Baustellenobjektes erfolgt

Kurzname: ICRW-DEC
4.2.2.4.1.1 TAnf ICRWDEC 001

Es wirdiber eineKonfiguratiorsdateifestgelegt, ob ein BMS/BIS verfugbar ist und die Bau-
stellenim Anschlusandasproprietare Teilsysteniibergeben werden.
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4.2.2.5 Kernfunktionalitat "Meldungen generieren (DENM)"

Ubergeordnete Einordnung der ModuleBaustellenwarnungt

Legende

Neues ICS eilsystemoBaustellenwarnungt MDM i Bestehendeanzupassende Teilsysteme
Teilsysteme des (Uibertragbas) i des TCC Hessen Mobil
Ausschreibungsgege nstands ICiS MDM 1
{— P —
Teilsystem b Sy
TC Geodienst &
@ DienstSchnitstelle N Prasininalil Teilsystem Diverse Teilsyster
dCS Roadworks’ auf der Karg) Baustellen Weiterverarbeitung} ¢ i
o slotmanagement Baustellenme dung i &
] H X
CLESETED via| Internet  §
mit kommunikatven i
Beziehungenzum | Modul Modul i
| Aussciveibungsgegensiand 105 ! ! 0 Wod
Ermittlung gesp Kombination von MDM/ TCC V'S i IVVS‘:"M\'fK';E"rEL e e
IR ITS Roadside Station Fahrstreifen mehreren FATs [nioverterer spater ersetztdurch einer
ICSq ITS Central Station

Nein:

Endel |
BIS/ BMS .
verfiigha?? ley

Datenabgabe N Datenannahme M°“A"b' eich und Operator ja | Modul
TCCTeilsystem  f— ) ICSTeilsystem |~ 9 Pausibilisierung

A
TCQ, Traffic Control Center
MDM ¢ Mobilty Data Marketplace

Modul
Ics’ Datenannahme |y f Datenhaltung und
RW, ITSRoadstation ~verteilung der

Datenbgabe

f
ICSTeilsystem LJ
Baustellenwamung|

Datenannahme
ICSTeilsystem
Baustellenwamung|

mi BMSDaten

#’ Nein:

Endel

durch Operator

Vo Datenannahme . Datenabgabe
Q®>_ Moot Mreibrirpm QC"E ; - D
: R oadstation Baustellenwamung H Baustellenwamung
Teil ne der H

FAT- Fahrbaren

Absperrtafel

Neues TCCeilystemoBaustellenwarnungt (proprietér)

Dateninhalt Datenformat
Eingangsdaten | Baustellenobjekt

Internes Format

Umwandlung der Baustellenobjekte vom internen Format in ein DAT&dd ASN.1
Anforderung (PERFormat (noch nicht endgultig festgelegt)

Update HM 25.04.201¢Datenmodell CITS] [IRSICSInterface]

Baustellenobjekte vom internen Format in ein DATEXdEr ASN.1
Ausgangdaten | Baustellenobjekt | (PERJFormat (noch nicht endgiltig festgelegt)

Update HM 25.04.2016Datenmodell CITS] [IRSICSInterface]

Da die Abbildung von Baustellglnjekten die von der IRS kommgim das interne logische
Datennodell bereitsim Modul'Datenannahme von der IRS' (IR®4IN) durchgefuhrt wer-

den, wird diese Funktionalitat im Modul 'Datenabgabe an die IRSRVESUT')umge-
setzt
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4.2.3 Funktionale Anforderungen ancnittstellen

4.2.3.1 Funktionale Anforderungen von Benutzern
Keine
4.2.3.2 Funktionale Anforderungen von externen Teilsystemen

4.2.3.2.1 Datenannahme von der IRS an der Schnittstél& RW1

Ubergeordnete Einordnung der ModuleBaustellenwarnung

Legende Bestehende anzupassende Teilsysteme

Neues |CH eilsystemoBaustellenwarnungt i TeE b Mobil
es lessen Mobl

(Ubertragbar)

Teilsysteme des.
Ausschreibungsgegenstands ICiS

X Teilsystem 1

TC Geodienst H

DienstSchnitstelle RWL (Verortung |
dCS Roadworks” auf der Karg)

Teilsystem Diverse Teilsyster

Baustellen Weiterverarbeitung ¢ ¢
slotmanagement Baustellenmedlung £

l A
VSinfoverteiler

(wird spéter ersetzt durch einen E;

Externe Systeme mit
Teilsystemen i vial
mt kommurikatven
Beziehungenzum | Modul Modal
Ausschreibungsgege nstand IS D;
""""""""""""""""" MDM/ TCC VS
Ermittlung gesp Kombination von Infoverteil
mehreren FATS nfoverteller

Modul

IRS; ITS Roadside Staton Fahrstreifen
ICSC ITS Central Station 7Y
TCQ;, Traffic Control Center

MDM ¢ Mobilty Data Marketplace

Nein:
Ende

gond mn It d ‘Zﬁ;ﬁrﬁ Ql’“y
— Sereimg o : i
Dabenlahgahe Baustellenobjekiel— S H - N odul - o [voaa
ammlenamn Coreiomen _‘ CStatmom [p ,Abekn und o
> ! ’ " ys‘ v mt BMSDaten . durch Operator
Datenannahme ; #’ Nein:
ICSTeilsystem y H Ende
Baustellenwamung |
Vo o Modul Datenannahme H Datenabgabe
(@ e e | R D SRR
T il ne der generieren(DENI é
- Fahrb: H - 5 A
Fﬁ;;errm‘z,en i Neues TCCeilystemaBaustellenwamungi (proprietar)
Bereitstellung eines mobilfunkbasierten Dienstzugangspunkts fir den D
Anforderung tenaustausch mit der ITBoadstation und im Verbindungsfall Abnahme d

Informationen von der FAT, diese sind i.W. (siehe auch Data INRusel-
works Warning Service gem@@8DM_Datenmodell AKD)):

ID des Baustellenanhanget

noch zu spezifizieren

Geoposition (Koordinaten
aus Ortung)

Geokoordinate

Positionskette

Liste von Geokoordinaten

Ausgetauschte Daten

Genauigkeit der Geopositi-
on

Geometric dilution of precision (GDOP)
(siehe Anlage "Datilodel RoadworkswWarn-
ing Service- CitsPositionConfidenceEllipse)

Zeitstempel (UTC)

Datum und Uhrzeit (DD.MM.YYYY
hh:mm:ss)

Pfeilstellung Leuchtpfeil

[Kreuz, neutral, left, right]

Pfeilstellung Blechpfeil

[neutral, left, right]

Dienstequalitat

unapproved

Format fir Datenaustausch

DATEX oder ASN.1 (PER) (naitht endgiiltig festgelegt)
Update HM 25.04.201¢Datenmodell CITS] [IRSICSInterface]

Kommunikationsmedium

Mobilfunkund leitungsgebundenes, 6ffentliches Kommunikationsnetz

Protokoll

SOAP oder STOMP (noch nicht spezifiziert)
Update HM 25.04.201¢batenmodell dTS][IRSICSInterface]

KurznamelCSRWIN
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Das DokumenfiRSICSInterface] beschreibt die Schnittstelle zwischen der IRS und der ICS.
Die folgende Liste gibt einen Uberblick tiber die getroffenen Festlegungen:

>~

Als Protokoll wird Stomp Uber Websockets verwendet.
Verpflichtendwird TLS/SSL zur Absicherung der Transportschicht eingesetzt.

> >

Der Austausch der Daten erfolgt tUiline Message Queug Sperranhanger

>~

Es werden XML Messages ausgetauscht. Das Format der einzelnen Messages ist durch
eine XMELSchema Definitiofestgelegt.

Es werden Baustellenmeldungen vom Typ: CITSRoadworkd aussté

Neben der eigentlichen Baustellenmeldung wird auf Anwendungsebesizlicteine
zeitlich parametrierbard¢ieartbeatMessageibertragen um die Verbindungen zwi-
schen IR8nd ICS zu Uberwachen.

> >

Innerhalb dedCS kommt zu diesem Zweck ein MessBgeker zum Einsatz. Gewahlt wurde
RabbitMQ (https://www.rabbitmg.com). RabbitMQ beherrscht Stomp Uber Websockets
und unterstutzt hierbei & StompVersionen 1.1 und 1.2. Zuséatzlich erlaubt es den Einsatz
von TLS/SSL.

Anforderungen:
4.2.3.2.1.1 TAnf_ICRWIN_001

Das Modul"ICSRWIN" empfangt Baustellendaten von der IRS. Hierbei kommen die im
Dokument[IRSICSInterface] festgelegten Protokolle zum Einsatz. Baustedlgjekte wer-
den mit der DatenstruktuoCITSRoadworkisiusgtauscht.

4.2.3.2.1.2 TAnf_ICRWIN_002

Das Modul'lCSRWIN" wandelt die DatenstruktufCITSRoadworkén das interne logische
Datenmodell um. Das logische Datenmodel ist im Dokument Plaffiodependent data
model [Datenmodell CITS]beschrieben. DaMapping der'CITSRoadworksauf daslogi-
sche Datenmodell ist imdaument[IRSICSInterface] beschrieben.

4.2.3.2.1.3 TAnf_ICRWIN_003

Die Verbindung zwischen ICS und IRS wird mittels Heasbessages Uberwacht. Sobald
eine IRS eine Verbindung zur l@&#gebauthat undihre Zustandsdate (CITSRoadworks)
sendet musssie auch in regelmaRigen Abstandesiehe [IRSICSInterface]) eine Heart-
beatMessage verschickeBobald dieCS zum ersten Mal Baustelleridn einer IRS erhalt,
wird diese UberwachtSobald eine Hearbedflessage eintfft wird sie sofort Uber die Emp-
fangsQueue der IRS zurlickgeschickt, damit auch die IRS die Bereitschaft der ICS lberwa-
chen kann. Bleibt der Heamlt einer IRS Uber eine konfigurierbamtZus(siehe[IRSICS
Interface]), 0 gilt die Verbindung zu dieser IRS abgebrochen. Die zugehdrigen Baustel-
lenobjektewerden geldscht und die Uberwachung der IRS wird eingestelkyiésit Daten
von dieser IRS eintreffen. Dieses Verhalten ist detailliert im Dokuipte®iCSInterface]
beschrieben.
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4.2.3.2.2 Datenannahme vom TGES At a@aidSY b. I dzaGSt f Sy gl NY dzy =
ICS RW2

Bereitstellung eines Dienstzugangspunkts flir den Datenaustausaemi
Anforderung TCCTeilsystenoBaustellenwarnungiund Abnahme der vervollstandigten un
plausibilisierten Baustelleninformationen

Baustellenobjekte gemafl? Data Model Roadworks Warning Service (sieh
Ausgetauschte Daten [MDM_Datenmodell AKDY)

Update HM 25.04.201¢Datenmodell CITS]

DATEX
Update HM 25.04.2016: XML

Format fir Datenaustausch

Kommunikationsmedium | Intranet

Protokoll SOAP

Kurzname: IGRWBMSIN
Anforderungen:
4.2.3.2.2.1 TAnf_ICRWBMSIN_001

Das Modul ICRWBMSIN uUbernimmt vervollstandigte und plausibilisierte Baustellenin-
formationen vom Teilsystem "Baustellenwang" (prqorietdr) Uber eine SOAP
Schnittstelle (ICS RWalehe[HM-ICSSUSSH]

4.2.3.2.2.2 TAnf_ICRWBMSIN_002

Die Ubergebenen Baustellen werden in de@atenhaltung gespeichernivenn ihnen dieln-
formationQuality"SYSTEM_APPROVEOer "'OPERATOR_APPROVAIDQewiesen wurde.
Wurde die Qualitat bei "MAP_APPROVED" belassen, so wurde keine weitere Plausibilisie-
rung durchgefiihrund die Daten nicht gespeichert
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